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KARTA TECHNICZNA        PROTEKTOR KOMPLET 

Niniejszy dokument ma charakter informacyjny. Nie stanowi gwarancji właściwości produktu ani specyfikacji jakościowej i nie może być podstawą złożenia reklamacji. Wykorzystanie podanych informacji, jak i stosowanie produktu, nie są kontrolowane przez 
dystrybutora, a zatem określenie warunków bezpieczeństwa stosowania jest obowiązkiem użytkownika. 

     

 

 

 

 

Atrybuty:    

Profesjonalne czyszczenie podłóg lakierowanych. Doskonale usuwa osad nikotynowy, tłuszcz oraz trudne do usunięcia warstwy 

brudu. 

 

Charakterystyka: 

Środek bieżącej pielęgnacji drewnianych podłóg lakierowanych  

 

 usuwa uporczywe plamy 

 czyści szybko i skutecznie 

 zawiera środki powierzchniowo czynne: woda i mydła 

 nie zawiera fosforanów 

 nie zawiera biocydów 

 łatwa aplikacja (mop, szmatka bawełniana, spray) 

 może być stosowany do podłóg, mebli, schodów wykończonych lakierem 

 stosowany do podłóg wykończonych lakierami bezbarwnymi i barwionymi 

 rygorystyczna kontrola jakości wytworzenia produktu 
 

Zastosowanie: 

Podłogi drewniane wykonane z drewna twardego lub miękkiego, parkiety, deski podłogowe, bloki drewniane, blaty oraz parkiety 
przemysłowe. Odpowiedni do pielęgnacji wszystkich gatunków drewna europejskiego, egzotycznego oraz dębu wędzonego. W 
przypadku nieznanych gatunków drewna należy najpierw wykonać próbę na małej powierzchni podłogi. 
 
 

Dane techniczne: 

 Temperatura obróbki: min. 18˚C na podłożu 

 Najlepsze warunki do nakładania: wilgotność względna powietrza 45% - 65%, temp. 18˚C - 25˚C 

 Użytkowanie podłogi po wyschnięciu 
 

 

Zużycie: 

 ok. 200m
2
/1litr (3 nakrętki na 5 litrów wody) 

 
Aplikacja: 

Podłogę należy odkurzyć za pomocą odkurzacza lub dokładnie zamieść szczotką.  

Protektor Komplet może być nanoszony bezpośrednio na powierzchnię za pomocą spray w stosunku 1:10. Odczekujemy 5-10 
minut, by płyn zaczął działać (aktywna piana na uporczywe plamy). W trakcie tego czasu nanosić na wyschnięte miejsca na 
nowo rozcieńczony roztwór. Uwolniony z powierzchni brud zebrać za pomocą mopa, ręcznika lub ścierki. Przemyć 2 do 3 razy 
czystą wodą (nie wylewać wody na powierzchnie drewnianą !). W razie potrzeby czyszczenie można powtórzyć. W przypadku 
mniejszych zbrudzeń środek należy rozcieńczyć w stosunku 50ml/5 litrów wody. Więcej informacji na stronie www.barlinek.com 
 
Zalecana częstotliwość stosowania 

 

Stopień natężenia 
ruchu 
(przykładowe 
pomieszczenia) 

Podłogi w pomieszczeniach o 
niskim natężeniu ruchu np.: 
pokoje mieszkalne, sypialnie 

Podłogi w pomieszczeniach o 
średnim natężeniu ruchu np.: 
schody, korytarze, pomieszczenia 
biurowe 

Podłogi w pomieszczeniach o 
intensywnym natężeniu ruchu 
np.: restauracje, sklepy, 
szkoły 

Protektor Komplet Co 6 - 12 miesięcy Co 3-6 miesięcy 1-2 razy w miesiącu  

 

 

 

 

Indeks: PRT-KPL 

Numer kataogowy 
produktu 

PRT001003 

EAN:                        5907461801847 

Opis: Środek w formie koncentratu do gruntownego czyszczenia 
podłóg lakierowanych. Przeznaczony do mocno 
zabrudzonych podłóg lakierowanych. 
 

 

http://www.barlinek.com/
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WAŻNE: Podłogę należy pielęgnować wyłącznie środkami do tego przeznaczonymi.  

Zastosowanie środków pielęgnacyjno-czyszczących do podłóg lakierowanych innych producentów niż Barlinek może skutkować 

pojawieniem się plam, odbarwieniami na podłogach oraz dużą zmianą śliskości i połysku. Stosując środki innych producentów 

Barlinek nie bierze odpowiedzialności za efekty ich stosowania. Wszystkie zalecenia dotyczące częstotliwości czyszczenia i 

pielęgnacji podłóg są podane jako orientacyjne i uzależnione od ich rzeczywistej eksploatacji. 

Bezpieczeństwo:  

Wskazówki do bezpiecznego użytkowania 

Chronić przed dziećmi. Stosować rękawice ochronne/ ochronę oczu. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie 

płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku 

utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. 

Normy / atesty / certyfikaty: 

Karta charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 i (UE) nr 2015/830 

Przechowywanie: 

Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu w zamkniętym pojemniku, przez co najmniej 2 lata. Przechowywać w 

temperaturze powyżej 5°C. 

Logistyka: 

Poj. 1 

sztuki [L] 

Waga 1 sztuki 

[kg brutto] 

Wymiary 1 

sztuki [kg] 

Ilość sztuk w 

opakowaniu 

Ilość na 

palecie 

[szt.] 

wymiary pełnej 

palety z towarem 

[mm] 

Waga pełnej 

palety z 

towarem [kg] 

1 litr 1,07 kg 270x80 4 336 1200x800x1250 383 

Ostrzeżenia i zalecenia BHP:  

Zgodnie z kartą charakterystyki. 

Dystrybutor: 

BARLINEK S.A., Al. Solidarności 36, 25-323 Kielce 
infolinia: +48 41 3333 11 00 

Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach producenta wyrobu 

i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi u producenta i jego dostawców. Zaproponowane 

sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na 

wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności 

dostarczanych materiałów dla osiągniecia celów przez niego zamierzonych. Ani producent, ani dystrybutor lub ich 

przedstawiciele nie mogą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego, bądź 

błędnego użycia tych materiałów. 


