
Data wydania: 19/12/17 
  Wydanie: 1, Strona 1 

KARTA TECHNICZNA        WAX CARE PLUS 
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Atrybuty:    

Profesjonalna pielęgnacja podłóg olejowanych. Na bazie naturalnych olejów i wosków roślinnych i środków powierzchniowo 

czynnych. Naturalne oleje i woski wnikają głęboko w drewno, dzięki czemu nie wysycha, zabezpiecza podłogę przed 

zabrudzeniem, ekologiczny. 

 

Charakterystyka: 

Środek do pierwszej i okresowego pielęgnacji podłóg drewnianych wykończonych olejami naturalnymi i UV. Produkt ekologiczny 

na bazie olejów naturalnych. 

 chroni powierzchnię podłogi, regeneruje ją i odświeża 

 dodatkowa ochrona podłóg w mieszkaniach i budynkach użyteczności publicznej 

 wykazuje właściwości hydrofobowe 

 bardzo duża penetracja i ochrona powierzchni drewna 

 nie łuszczy się  

 nie zawiera biocydów 

 produkt przyjazny dla środowiska (naturalne oleje oraz woski pochodzenia roślinnego) 

 łatwa aplikacja (mop, szmatka bawełniana) 

 zabezpiecza przed zabrudzeniami 

 może być stosowany do podłóg, mebli, schodów olejowanych olejami naturalnymi, olejowoskami oraz olejami UV 

 stosowany do podłóg wykończonych olejami bezbarwnymi i barwionymi 

 wysoka estetyka wykończonej powierzchni 

 rygorystyczna kontrola jakości wytworzenia produktu 

 regularna pielęgnacja chroni powierzchnię drewna, regeneruje ją, przedłuża jej żywotność 
 

Zastosowanie: 

Podłogi drewniane wykonane z drewna twardego lub miękkiego, parkiety, deski podłogowe, bloki drewniane, blaty oraz parkiety 
przemysłowe. Odpowiedni do pielęgnacji wszystkich gatunków drewna europejskiego, egzotycznego oraz dębu wędzonego. W 
przypadku nieznanych gatunków drewna należy najpierw wykonać próbę na małej powierzchni podłogi. 
 

Dane techniczne: 

 Temperatura obróbki: min. 18˚C na podłożu 

 Najlepsze warunki do nakładania: wilgotność względna powietrza 45% - 65%, temp. 18˚C - 25˚C 

 Czas schnięcia do 4 godz.* 

 Użytkowanie podłogi po 4 godzinach  od wyschnięcia (8 godz. od nałożenia środka) 
 

*W temperaturze 21˚C przy względnej wilgotności powietrza 50 %. 

 

 

Zużycie: 

 ok. 100 - 110 m
2
/1litr (jedna nakrętka na ok. 1m

2
) 

 
 

Aplikacja: 

Zalecamy zabezpieczenie podłogi środkiem zaraz po zakończeniu montażu, przed rozpoczęciem jej użytkowania. Podłogę 

należy odkurzyć za pomocą odkurzacza lub dokładnie zamieść szczotką. Mieszamy zawartość środka poprzez jego 

wstrząśnięcie. NIE ROZCIEŃCZAĆ. Nakładać na suchą powierzchnię. Wylewamy na podłogę kilka kropel środka i 

rozprowadzamy za pomocą ściereczki lub mopa z mikrofibry. Tak rozprowadzony olej pozostawiamy do wyschnięcia. Nie ma 

konieczności polerowania zabezpieczonej podłogi. Większa niż zalecana ilość nałożonego środka może spowodować 

pojawienie się plam na powierzchni podłogi i zwiększenie jej śliskości. W przypadku silnie zabrudzonych podłóg (np. W 

budynkach użytku publicznego) zaleca się najpierw wyczyścić powierzchnię stosując środek Magic Cleaner, a następnie użyć 

Wax Care Plus. Więcej informacji na stronie www.barlinek.com 

 

Indeks: PRT-OXY-WAX-CPN 

Numer katalogowy PRT004005  

EAN 5906737942765 

Opis: Środek do pielęgnacji i odświeżania powierzchni podłóg 
pokrytych olejem naturalnym i olejem UV 

 

http://www.barlinek.com/
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Zalecana częstotliwość stosowania 

 

Stopień natężenia 
ruchu 

(przykładowe 
pomieszczenia) 

Podłogi w pomieszczeniach o 
niskim natężeniu ruchu np.: 
pokoje mieszkalne, sypialnie 

Podłogi w pomieszczeniach o 
średnim natężeniu ruchu np.: 
schody, korytarze, pomieszczenia 
biurowe 

Podłogi w pomieszczeniach o 
intensywnym natężeniu ruchu 
np.: restauracje, sklepy, 
szkoły 

Stosowanie Wax 
Care Plus 

Co 6-12 miesięcy Co 3-6 miesięcy 1-2 razy w miesiącu 

 

WAŻNE: Podłogę należy pielęgnować wyłącznie środkami do tego przeznaczonymi.   

  
Zastosowanie środków pielęgnacyjno-czyszczących do podłóg olejowanych olejami naturalnymi innych producentów niż 

Barlinek może skutkować pojawieniem się plam, odbarwieniami na podłogach barwionych i bezbarwnych oraz dużą zmianą 

śliskości i połysku. Stosując środki innych producentów Barlinek nie bierze odpowiedzialności za efekty ich stosowania. 

Zalecana częstotliwość stosowania środków jest orientacyjna i wynika z naszego wieloletniego doświadczenia. Częstotliwość 

stosowania Wax Care Plus maleje w czasie. 

Bezpieczeństwo:  

Wskazówki do bezpiecznego użytkowania 
Należy unikać tworzenia się w powietrzu łatwopalnych i wybuchowych stężeń par oraz przekroczenia wartości granicznych na 
stanowisku pracy. Materiał należy stosować tylko w miejscach, chronionych przed dostępem światła, ognia i z dala od innych, 
grożących zapłonem, zagrożeń. Urządzenia elektryczne muszą być chronione według uznanych standardów. Trzymać z dala od 
źródeł światła, iskier i otwartego ognia. Stosować nie iskrzące narzędzia. Unikać kontaktu ze skórą, oczami i odzieżą. Przy 
używaniu tego preparatu nie należy wdychać pyłów, cząstek i rozpylonej cieczy. Unikać wdychania pyłu szlifierskiego. Nie 
jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu. Środki ochrony indywidualnej: patrz karta charakterystyki. Nie 
opróżniać pojemnika siłą - nie jest to pojemnik ciśnieniowy! Przechowywać zawsze w pojemnikach, które są identyczne z 
materiałem oryginalnego opakowania. Należy przestrzegać ustawowych przepisów na temat ochrony i bezpieczeństwa.  
 

Normy / atesty / certyfikaty: 

Karta charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 i (UE) nr 2015/830 
 
Przechowywanie: 

Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu w zamkniętym pojemniku, przez co najmniej 5 lat. Mrozoodporny. 
 
Logistyka:  

Poj. 1 

sztuki [L] 

Waga 1 sztuki 

[kg brutto] 

Wymiary 1 

sztuki [kg] 

Ilość sztuk w 

opakowaniu 

Ilość na 

palecie 

[szt.] 

wymiary pełnej 

palety z towarem 

[mm] 

Waga pełnej 

palety z 

towarem [kg] 

1 litr 1,1 kg 250x80 6 540 1200x800x1300 619 

 

Ostrzeżenia i zalecenia BHP: 

Zgodnie z kartą charakterystyki 

 
Dystrybutor:  

BARLINEK S.A., Al. Solidarności 36, 25-323 Kielce 
infolinia: +48 41 3333 11 00 
 

Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach producenta wyrobu i zostały 

udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi u producenta i jego dostawców. Zaproponowane sposoby postępowania 

uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze 

sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągniecia celów przez niego 

zamierzonych. Ani producent, ani dystrybutor lub ich przedstawiciele nie mogą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione na 

skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia tych materiałów. 

 


